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Уважаемый Василий Геннадьевич! 

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 17 Закона Республики Хакасия от 05.10.2012 № 83-ЗРХ «О 
градостроительной деятельности на территории Республики Хакасия» на основании 
Вашего заявления приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Республики Хакасия от 23.03.2023 № 090-54-п 
(приложение) утвержден проект планировки территории линейного объекта 
«Реконструкция мостового перехода через р. Каратас на км 48+824 автомобильной 
дороги Шира – Беренжак в Ширинском районе Республики Хакасия». 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

Заместитель министра А.В. Филюшин 
[SIGNERSTAMP1] 

Тарасенко Ирина Олеговна 
8(3902)22-82-86
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Введение 

Проектом предусмотрена реконструкция мостового перехода через р. 
Каратас на км 48+824 автомобильной дороги Шира - Беренжак в Ширинском 
районе Республики Хакасия. 

Проект планировки территории линейного объекта разработан на 
основании Государственной программы Республики Хакасия «Развитие 
транспортной системы Республики Хакасия» и утвержденного Задания 
ГКУ РХ «Хакасавтодор» от 10.10.2022 г. Работа выполнена в соответствии с 
требованиями Градостроительного, Земельного, Лесного, Водного кодексов 
РФ и других законодательных актов и нормативно-правовых документов 
Российской Федерации.  

Назначение, содержание и утверждение документации о планировке 
территории определены главой 5 Градостроительного кодекса РФ и главой 17 
Закона Республики Хакасия N83-ЗРХ от 05.10.2012 «О градостроительной 
деятельности на территории Республики Хакасия» (с последующими 
изменениями). 

В проекте учтены основные положения действующих муниципальных 
целевых программ Ширинского района и Схемы территориального  
планирования Республики Хакасия. 

Документация на проект планировки территории по объекту 
«Реконструкция мостового перехода через р. Каратас на км 48+824 
автомобильной дороги Шира - Беренжак в Ширинском районе Республики 
Хакасия»: (далее – Территория) разработана на основании: 

− Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190-ФЗ;
− Схем территориального планирования МО Ширинский район
− Правил землепользования и застройки Ширинского района

Республики Хакасия, утвержденными  решением Совета депутатов 
от  18.01.2013 № 1/1 

− Стратегии социально-экономического развития.
При разработке проектной документации основные параметры объекта

были приняты согласно СП 34.13330.2021 «СНиП 2.05.02-85* 
«Автомобильные дороги» и ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные 
общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования».  

Целями разработки проекта планировки территории линейного объекта 
являются: 

1 Обеспечение устойчивого развития территории Ширинского района 
Республики Хакасия; 

Проект планировки территории линейного объекта разработан на 
основании ранее утвержденного приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия от 23.03.2023 № 
090-54-п проекта планировки территории линейного объекта
«Реконструкция мостового перехода через р. Каратас на км 48+824 
автомобильной дороги Шира – Беренжак в Ширинском районе Республики 
Хакасия».

Разработка данного проекта выполнена в связи с предоставлением 
утвержденного министром лесного хозяйсва Республики Хакасия Акта 
натурного технического обследования лесного участка от 12.12.2023 г.
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Установление границ земельных участков, предназначенных для 
строительства объекта:  «Реконструкция мостового перехода через р. Каратас 
на км 48+824 автомобильной дороги Шира - Беренжак в Ширинском районе 
Республики Хакасия». 

2 Выделение элементов планировочной структуры территорий 
проектирования; обоснование границ территорий, в пределах которых 
разрабатывается размещение мостового перехода в соответствии с 
транспортной инфраструктурой, установленной генпланами соответствующих 
муниципальных образований Республики Хакасия, установление параметров 
планируемого развития элементов планировочной структуры; 

3 Установление зон планируемого размещения объектов и сооружений: 
- инженерной и транспортной инфраструктуры;
- установление информационных щитов и указателей;
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Раздел 1 Проект планировки территории. Графическая часть 
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Республика Хакасия, Ширинский район, муниципальное 
 образование Беренжакский сельсовет

Кадастровый квартал 19:11:050409

Охранная зона инженерных коммуникаций

Характерная точка границ, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата
13.12.23 Стадия Лист Листов
13.12.23

П 1 1

Схема границ территории линейного
участка

ООО
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"Трасса"

Шахурин
ОбуховИнженер

Нач.партии

137/2022 - ПМТ

"Реконструкция мостового перехода через р. Каратас на км 48+824
автомобильной дороги Шира - Беренжак
 в Ширинском районе Республики Хакасия" 
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Российская Федерация, Республика Хакасия,

Беренжакское участковое лесничество
Ширинский район, Туимское лесничество,

Кадастровый №19:11:000000:598

Российская Федерация, Республика Хакасия,

Беренжакское участковое лесничество
Ширинский район, Туимское лесничество,

Кадастровый №19:11:000000:598
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Условные обозначения

- граница существующего отвода земельного участка а /д Шира - Беренжак в Ширинском районе Республики Хакасия
  кадастровый №19:11:000000:1826, №19:11:050409:1

- граница вновь образуемого многоконтурного земельного участка с условным кадастровым номером ЗУ1, путем раздела
лесного участка с кад.№19:11:000000:598 с сохранением его в измененных границах из земель лесного фонда.

- граница вновь образуемого многоконтурного земельного участка с условным кадастровым номером ЗУ2, из земель
находящихся в государственной собственности которая не разграничена. Местоположение: Российская Федерация, Республика Хакасия,
Ширинский район, МО Беренжакский с/с (из земель кадастрового квартала с номером 19:11:050409)

Примечания:

3 - Часть земельного участка с кадастровым № 19:11:000000:1826. Вид разрешенного использования - размещение автомобильных дорог.
Адрес: Российская Федерация, Республика Хакасия, Ширинский район, Шира - Беренжак, участок №3.

1 - Земли лесного фонда кадастровый № 19:11:000000:598. Адрес: Российская Федерация,

6 - Система координат - 166.

2 - Земли Муниципального образования Беренжакский сельсовет (19:00-3.28).

- граница существующего отвода земельных участков кадастровый №19:11:050409:64, №19:11:050409:65 

Местоположение: Российская Федерация, Республика Хакасия, Ширинский район, Туимское лесничество,
Беренжакское участковое лесничество

- cуществующий отвод под а/д Шира - Беренжак, земли ГКУ РХ "Хакасавтодор"

- существующий отвод земельных участков кадастровый №19:11:050409:64, №19:11:050409:65 

  кадастровый №19:11:000000:1826, №19:11:050409:1

- вновь образуемый многоконтурный земельный участок, условный кадастровый номер ЗУ1, путем раздела
лесного участка с кад.№19:11:000000:598 с сохранением его в измененных границах из земель лесного фонда,
находящихся в собственности Российской Федерации, имеющий местоположение: Российская Федерация,
Республика Хакасия, Ширинский район, Туимское лесничество, Беренжакское участковое лесничество S - 6867,16 м2 +/- 1450 м2

в государственной собственности которая не разграничена. Местоположение: Российская Федерация, Республика Хакасия,
Ширинский район, МО Беренжакский с/с (из земель кадастрового квартала с номером 19:11:050409) S - 13126,8 м2 +/- 40 м2

- вновь образуемый многоконтурный земельный участок, условный номер ЗУ2 из земель, находящихся

     Республика Хакасия, Ширинский район, Туимское лесничество, Беренжакское участковое лесничество

4 - Часть земельного участка с кадастровым № 19:11:050409:1. Вид разрешенного использования - для строительства моста и подходов.
Адрес: Республика Хакасия, Ширинский район, муниципальное образование Беренжакский сельсовет, в 1,7 км северо-восточнее поселка
Беренжак на реке Каратас.

Республика Хакасия, Ширинский
район, Беренжакский сельсовет,
ВЛ-6 кВ фидер 48-03 (Опора)

19:11:000000:877

5 - ЗУ1 и ЗУ2 образованы путем разделения ранее образованного участка ЗУ1 проекта планировки территории линейного объекта
«Реконструкция мостового перехода через р. Каратас на км 48+824 автомобильной дороги Шира – Беренжак в Ширинском районе Республики
Хакасия» утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия от 23.03.2023 №090-54-п .
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Земельный участок после образования

-  граница вновь образуемого многоконтурного земельного участка с условным кадастровым
номером ЗУ1, путем раздела лесного участка с кад.№19:11:000000:598 с сохранением его в
измененных границах из земель лесного фонда. Местоположение: Российская Федерация,
Республика Хакасия, Ширинский район, Туимское лесничество, Беренжакское участковое
лесничество

-  граница вновь образуемого многоконтурного земельного участка с условным кадастровым
номером ЗУ2, из земель находящихся в государственной собственности которая не
разграничена. Местоположение: Российская Федерация, Республика Хакасия, Ширинский
район, МО Беренжакский с/с (из земель кадастрового квартала с номером 19:11:050409)

- вновь образуемый многоконтурный земельный участок, условный
кадастровый номер ЗУ1, путем раздела лесного участка с
кад.№19:11:000000:598 с сохранением его в измененных границах из
земель лесного фонда, находящихся в собственности Российской
Федерации, имеющий местоположение: Российская Федерация,
Республика Хакасия, Ширинский район, Туимское лесничество,
Беренжакское участковое лесничество S - 6867,16 м2 +/- 1450 м2

- вновь образуемый многоконтурный земельный участок, условный
кадастровый № ЗУ2 из земель, находящихся в государственной 
собственности которая не разграничена. Местоположение: 
Российская Федерация, Республика Хакасия, Ширинский район, МО 
Беренжакский с/с (из земель кадастрового квартала с номером
19:11:050409) S - 13126,8 м2 +/- 40 м2
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Раздел 2 Положение о размещении линейного объекта 
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2.1 Реквизиты документов, на основании и с учетом которых разработан 
проект планировки территории линейного объекта и проект межевания 
территории линейного объекта 

Проект планировки территории линейного объекта по объекту: 
«Реконструкция мостового перехода через р. Каратас на км 48+824 
автомобильной дороги Шира - Беренжак в Ширинском районе Республики 
Хакасия» выполнен на основании:  

− Градостроительного кодекса Российской Федерации (№190-ФЗ от
29.12.2004) (с изменениями на 30 декабря 2021 года); 

− Земельного кодекса Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 25.10.2001 г.) (с
изменениями на 16 февраля 2022 года); 

− Федерального закона № 73-ФЗ (с измен. на 21декабря 2021г) «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации; 

− Федерального закона № 7-ФЗ (с измен. на 26марта 2022г) «Об охране
окружающей среды»; 

− Федерального закона. № 41-ФЗ (с измен. на 2 августа  2019г) «О внесении
изменений в градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ 
в части вопросов территориального планирования»; 

− Постановления Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. N 717 (с измен.
на11марта 2011г) «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог 
и (или) объектов дорожного сервиса»; 

− Схем территориального планирования МО Ширинский район;
− Схем территориального планирования Республики Хакасия, утвержденной

постановлением правительства Республики Хакасия от 14.11.2011 №763; 
− Правил землепользования и застройки Беренжакского сельсовета

Ширинского района Республики Хакасия, утвержденными  решением Совета 
депутатов от  15.10.2020г. №2/1.; 

− утвержденного Задания ГКУ РХ «Хакасавтодор» от 10.10.2022 г.;
− Единого государственного реестра недвижимости:
− Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте

недвижимости с кадастровым номером 19:11:000000:1826; 
− Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте

недвижимости с кадастровым номером 19:11:050409:1; 
При разработке проектной документации основные параметры объекта были 

приняты согласно СП 34.13330.2021 «СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные 
дороги»,  ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. 
Элементы обустройства. Общие требования» и ГОСТ Р 52289-2019 «Правила 
применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 
направляющих устройств»  и приведены ниже: 

Категория дороги 4 
Расчетная скорость, км/ч 80 
Строительная длина моста: 95,3 
Число полос движения 2 
Габарит моста  Г-8+2х1,0 
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Схема моста 5х18 
Нормативная нагрузка А14,НК-102,8 
Тип дорожной одежды переходно-
скоростных полос 

облегченный 

Вид покрытия асфальтобетон 

Проектируемый  мостовой переход, расположен на земельных участках с 
кадастровыми номерами 19:11:050409:1, 19:11:000000:1826, а так же на территории 
Туимского лесничества, Беренжакского участкового лесничества с кадастровым 
номером 19:11:000000:598. 

После реконструкции образуется: 
- вновь образуемый многоконтурный земельный участок, условный 

кадастровый номер ЗУ1, путем раздела лесного участка с кад.№19:11:000000:598 с 
сохранением его в измененных границах из земель лесного фонда, находящихся в 
собственности Российской Федерации, имеющий местоположение: Российская 
Федерация, Республика Хакасия, Ширинский район, Туимское лесничество, 
Беренжакское участковое лесничество S - 6867,16 м2 +/- 1450 м2 

- вновь образуемый многоконтурный земельный участок, условный 
кадастровый № ЗУ2 из земель, находящихся государственной собственности 
которая не разграничена. Местоположение: Российская Федерация, Республика 
Хакасия, Ширинский район, МО Беренжакский с/с (из земель кадастрового 
квартала с номером 19:11:050409) S - 13126,8 м2 +/- 40 м2 

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении 
которой утвержден проект планировки территории линейного объекта: 

Наимено
вание 

X, м Y, м 

110 462556,07 75994,43 
109 462566,15 76005,05 
108 462571,78 76011,81 
107 462573,94 76014,41 
106 462579,74 76023,29 
105 462584,72 76040,53 
104 462585,47 76044,92 
81 462586,7 76052,22 
77 462582,97 76089,32 
82 462582,28 76096,15 
83 462580,34 76112,6 
27 462578,08 76111,84 
84 462572,57 76110,01 
85 462542,2 76090,4 
102 462538,33 76084,91 
101 462534,29 76079,17 
100 462515,33 76075,36 
92 462513,48 76074,99 
93 462503,15 76077,2 

94 462503,92 76064,86 
122 462508,06 76047,6 
121 462508,15 76047,22 
120 462518,29 76030,14 
119 462529,34 76011,37 
118 462528,96 75993,3 
117 462515,04 75964,62 
116 462500,33 75948,37 
115 462456,07 75909,6 
114 462444,24 75899,53 
113 462448,2 75894,2 
112 462514,13 75953,47 
111 462544,04 75982,6 
110 462556,07 75994,43 

13 462739,49 76485 
14 462733,51 76489,53 
15 462721 76473,92 
16 462706,94 76459,57 
17 462692,12 76441,07 
18 462689,05 76438,66 
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39 462685,17 76435,6 
38 462680,44 76429,76 
19 462675,26 76421,93 
40 462674,77 76421,34 
41 462668,6 76414,11 
42 462655,8 76399,83 
43 462640,93 76387,19 
44 462629,94 76377,53 
45 462625,52 76374,51 
46 462609,27 76362,47 
47 462592,64 76349,76 
48 462577,94 76338,21 
49 462564,3 76326,52 
30 462558,33 76318,31 
31 462549,91 76294,94 
32 462547,74 76270,25 
33 462549,09 76246,44 
71 462547,81 76215,09 
72 462547,36 76203,91 
73 462543,14 76193,83 
74 462542,97 76183,82 
75 462542,95 76174,82 
60 462548,89 76175,63 
61 462572,07 76181,62 
62 462571,8 76183,64 
63 462571,36 76190,59 
64 462571,3 76199,23 
65 462572,36 76210,46 
66 462575,01 76223,6 
67 462579,39 76237,06 
68 462584,7 76250,09 
69 462588,8 76258,35 
37 462593,23 76267,23 
1 462593,42 76269,51 
2 462595,54 76277,48 
3 462595,48 76278,35 
4 462595,07 76284,75 
5 462592,58 76299,55 
6 462596,67 76311,9 
7 462605,04 76330,03 
8 462615,76 76347,26 
9 462645,85 76384,23 
10 462701,69 76451,96 
11 462706,18 76448,36 

12 462710,57 76454,87 
13 462739,49 76485 

170 462687,74 76382,38 
171 462694,36 76390,74 
172 462710,74 76411,14 
173 462727,13 76431,55 
174 462721,88 76435,76 
175 462725,68 76441,74 
176 462755,03 76472,31 
177 462758,48 76469,53 
178 462733,47 76438,31 
179 462713,21 76413,03 
180 462702,03 76399,37 
181 462695,93 76390,67 
170 462687,74 76382,38 

150 462510,55 75884,64 
151 462535,51 75867,09 
152 462591,91 75827,34 
153 462619,33 75808,01 
154 462619,71 75771,03 
155 462582,68 75797,14 
156 462522,26 75839,73 
157 462483,99 75866,7 
150 462510,55 75884,64 

130 462502,1 75906,82 
131 462490,67 75898,68 
132 462464,75 75880,26 
133 462454,94 75873,36 
134 462463,55 75881,1 
135 462486,43 75901,67 
136 462491,44 75906,18 
137 462527,94 75939 
138 462552,06 75962,48 
139 462550,39 75959,37 
140 462540,21 75944,86 
141 462537,45 75941,44 
142 462522,78 75925,56 
143 462510,48 75914,09 
144 462507,4 75911,37 
130 462502,1 75906,82 
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Координаты границ территории линейного объекта по участку ЗУ1: 

Наимено- 
вание Х, м Y, м 

40 462674,77 76421,34 
41 462668,6 76414,11 
42 462655,8 76399,83 
43 462640,93 76387,19 
44 462629,94 76377,53 
45 462625,52 76374,51 
46 462609,27 76362,47 
47 462592,64 76349,76 
48 462577,94 76338,21 
49 462564,3 76326,52 
50 462568,8 76279,21 
51 462595 76310,53 
52 462595,9 76313,36 
53 462602,8 76328,78 
54 462611,8 76343,74 
55 462627,8 76364,04 
56 462642,7 76382,45 
40 462674,77 76421,34 

60 462548,89 76175,63 
61 462572,07 76181,62 
62 462571,81 76183,64 
63 462571,36 76190,59 
64 462571,31 76199,23 
65 462572,36 76210,46 
66 462575,01 76223,6 
67 462579,39 76237,06 
68 462584,74 76250,09 
69 462588,83 76258,35 
70 462591 76270,88 

71 462547,81 76215,09 
72 462547,36 76203,91 
73 462543,14 76193,83 
74 462542,97 76183,82 
75 462542,95 76174,82 
60 462548,89 76175,63 

104 462585,47 76044,92 
81 462586,72 76052,22 
82 462582,28 76096,15 
83 462580,34 76112,6 
84 462572,57 76110,01 
85 462542,2 76090,4 
102 462538,33 76084,91 
103 462541,7 76044,92 
104 462585,47 76044,92 

123 462519 76050,41 
100 462515,33 76075,36 
92 462513,48 76074,99 
93 462503,15 76077,2 
94 462503,92 76064,86 
122 462508,06 76047,6 
123 462519 76050,41 

18 462689,05 76438,66 
39 462685,17 76435,6 
38 462680,44 76429,76 
19 462675,26 76421,93 
18 462689,05 76438,66 
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Наимено- 
вание Х, м Y, м 

1 462593,42 76269,51 
2 462595,54 76277,48 
3 462595,48 76278,35 
4 462595,07 76284,75 
5 462592,58 76299,55 
6 462596,67 76311,9 
7 462605,04 76330,03 
8 462615,76 76347,26 
9 462645,85 76384,23 
10 462701,69 76451,96 
11 462706,18 76448,36 
12 462710,57 76454,87 
13 462739,49 76485 
14 462733,51 76489,53 
15 462721 76473,92 
16 462706,94 76459,57 
17 462692,12 76441,07 
18 462689,05 76438,66 
19 462675,26 76421,93 
20 462675,2 76421,84 
40 462674,77 76421,34 
56 462642,7 76382,45 
55 462627,8 76364,04 
54 462611,8 76343,74 
53 462602,8 76328,78 
52 462595,9 76313,36 
51 462595 76310,53 
50 462568,8 76279,21 
49 462564,3 76326,52 
30 462558,33 76318,31 
31 462549,91 76294,94 
32 462547,74 76270,25 
33 462549,09 76246,44 
71 462547,81 76215,09 
70 462591 76270,88 
69 462588,83 76258,35 
37 462593,23 76267,23 
1 462593,42 76269,51 

100 462515,33 76075,36 
101 462534,29 76079,17 
102 462538,33 76084,91 
103 462541,7 76044,92 
104 462585,47 76044,92 
105 462584,72 76040,53 
106 462579,74 76023,29 
107 462573,94 76014,41 
108 462571,78 76011,81 

109 462566,15 76005,05 
110 462556,07 75994,43 
111 462544,04 75982,6 
112 462514,13 75953,47 
113 462448,2 75894,2 
114 462444,24 75899,53 
115 462456,07 75909,6 
116 462500,33 75948,37 
117 462515,04 75964,62 
118 462528,96 75993,3 
119 462529,34 76011,37 
120 462518,29 76030,14 
121 462508,15 76047,22 
122 462508,06 76047,6 
123 462519 76050,41 
100 462515,33 76075,36 

130 462502,1 75906,82 
131 462490,67 75898,68 
132 462464,75 75880,26 
133 462454,94 75873,36 
134 462463,55 75881,1 
135 462486,43 75901,67 
136 462491,44 75906,18 
137 462527,94 75939 
138 462552,06 75962,48 
139 462550,39 75959,37 
140 462540,21 75944,86 
141 462537,45 75941,44 
142 462522,78 75925,56 
143 462510,48 75914,09 
144 462507,4 75911,37 
130 462502,1 75906,82 

150 462510,55 75884,64 
151 462535,51 75867,09 
152 462591,91 75827,34 
153 462619,33 75808,01 
154 462619,71 75771,03 
155 462582,68 75797,14 
156 462522,26 75839,73 
157 462483,99 75866,7 
150 462510,55 75884,64 

160 462505,22 75857,24 
161 462505,94 75857,96 
162 462505,22 75858,66 
163 462504,52 75857,96 
160 462505,22 75857,24 

Координаты границ территории линейного объекта по участку ЗУ2: 23



2.2 Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального 
строительства 

Мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства от 
возможного воздействия в связи с размещением линейного объекта не требуется в 
виду отсутствия объектов капитального строительства. 

2.3 Обеспечение сохранности выявленных объектов культурного наследия 

Согласно схеме территориального планирования МО Ширинский район, 
Республики Хакасия объектов культурного наследия на проектируемых 
территориях не выявлено.  

Согласно письму Государственной инспекции по охране объектов культурного 
наследия Республики Хакасия, Госохранинспекция не имеет сведений об 
отсутствии на участке проектируемого строительства объектов, обладающих 
признаками объектов культурного наследия, а также дополнительно сообщает, что 
объекты культурного наследия, включенные в Единый государственной реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, зоны охраны и 
защитные зоны объектов культурного наследия отсутствуют. 

2.4 Мероприятия по охране окружающей среды 

На территории реконструкции мостового перехода был произведен отбор проб 
почв для последующего химического и бактериологического анализа. Все 
представленные образцы (пробы) по санитарно-гигиеническим и 
микробиологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.3684-
21 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы». (с изм. на14 
февраля 2022г) 

Радиоактивными загрязнителями являются техногенные радионуклиды (ТРН), 
аккумулирующиеся на участках захоронений, санкционированных и 
несанкционированных свалок, аварий, неконтролируемых протечек и 
газоаэрозольных выбросов, поступающие в почвы, грунты и грунтовые воды 
непосредственно на территории строительства или в процессе миграции с 
прилегающих территорий. Проектируемый объект  находится вне зоны от 
указанных выше мест. 

Нормальный естественный уровень мощности эквивалентной дозы (МЭД) 
внешнего гамма-излучения на открытых территориях в средней полосе России 
составляет от 0,1 до 0,2 мкЗв/час,  а в отдельных, например, в предгорных и горных 
районах — до 0,3 мкЗв/час. 

По результатам гамма-съемки на всей территории проектируемого участка 
можно сделать вывод о благополучной радиационной обстановке. 

Процесс реализации намечаемой деятельности сопровождается воздействием 
на окружающую среду в виде выбросов различных загрязняющих веществ. 

Воздействие на атмосферный воздух складывается из воздействия при 
производстве строительно-монтажных работ и при эксплуатации объекта. 
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Основными загрязняющими веществами атмосферы района являются окислы 
азота и углерода, бензопирен, сажа, взвешенные вещества. Уровень загрязнения 
атмосферы в районе строительства по данным веществам не превышает ПДК. 

При проведении работ по отсыпке земляного полотна в летний период, для 
снижения запыленности в период производства работ, предполагается 
осуществлять периодический полив дороги в  зоне производства работ водой и, при 
необходимости, ограничивать  скорость движения автотранспорта, ограничивать 
площадь ведения работ, ограничивать количество единовременно работающей 
строительной техники. 

Заправка автомобилей предусмотрена на существующих АЗС. Ремонт 
производится на специализированных предприятиях. 

Отходы образуются в процессе функционирования предприятия. Временное 
накопление отходов предусмотрено в металлических контейнерах, которые 
отвозятся на свалку. Санкционированная свалка находится в г. Черногорске. 

2.5 Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, проведение мероприятий по пожарной безопасности 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ( с 
измен. на 30.04.2021г)  и сформировавшейся нормативно-правовой базой в этой 
области, в частности, ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ Пожарная безопасность. Общие 
требования», пожарная безопасность объекта обеспечивается системами 
предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе организационно-
техническими мероприятиями. 

Указанные системы направлены на предотвращение воздействия на людей 
опасных факторов пожара, в том числе вторичных проявлений, на требуемом 
уровне. 

Проектируемый объект характеризуется возможностью перевозки 
автотранспортом значительного количества людей, пожароопасных и 
взрывоопасных грузов, что определяет его пожарную опасность. 

Согласно СП 31.13330.2021 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные 
сети и сооружения» для автомобильных дорог, наружное противопожарное во-
доснабжение не требуется. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» разработан, в 
соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 
87, ст. 48 Градостроительного Кодекса РФ, Федерального закона от 22 июля 2008 г. 
N 123-ФЗ( с измен. на 30.04.2021г) "Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности", государственных стандартов, строительных норм и 
правил, норм пожарной безопасности, технических условий и обеспечивает 
безопасную эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом 
мероприятий. 

Обеспечение пожарной безопасности на автодороге возложено на пожарную 
часть №71, которая расположена в с. Шира. 

Дислокация подразделений пожарной охраны определяется из условия, что 
время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не 
должно превышать 20 минут. 

      В соответствии с Административным Регламентом, утвержденным приказом 
Минприроды России от 29.06.2020 №400, Подрядчику необходимо получить 
решения о предоставлении водного объекта в пользование с целью проведения 
работ по реконструкции мостового перехода.
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Настоящий раздел обобщает и концентрирует все технические и 
организационные решения по обеспечению пожарной безопасности 
проектируемого объекта. 

В целях предотвращения пожара, обеспечения безопасности людей и защиты 
имущества при пожаре,  проектной документацией предусматривается создание 
системы обеспечения пожарной безопасности. 

В состав системы обеспечения пожарной безопасности включены: система 
предотвращения пожара, система противопожарной защиты и комплекс 
организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности. 

Состав и функциональные характеристики указанных систем приняты с учетом 
специфики проектируемого объекта и в соответствии с требованиями глав 13, 14, 
19 №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ( с измен. на 30.04.2021г) 

Исключение условий возникновения пожаров достигается исключением 
условий образования горючей среды и исключением условий образования в 
горючей среде источников зажигания. 

Исключение условий образования горючей среды обеспечивается следующими 
способами: применение негорючих веществ и материалов и ограничение массы 
(объема) горючих веществ и материалов. Физико-химические свойства 
органоминеральной смеси, используемой в покрытии, практически исключают его 
воспламенение и последующее горение при эксплуатации дороги. 

Исключение условий образования в горючей среде источников зажигания 
достигается отсутствием на проектируемом объекте каких-либо источников 
зажигания, способных привести к пожару. 

Организационно-технические мероприятия включают в себя: 
- организацию пожарной охраны;
- паспортизацию веществ, материалов, изделий, технологических процессов,

зданий и сооружений объектов в части обеспечения пожарной безопасности; 
- организацию обучения  работающих правилам пожарной безопасности на

производстве; 
- разработку и реализацию норм и правил пожарной безопасности, инструкций

о порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении 
противопожарного режима и действиях людей при возникновении пожара; 

- изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению
пожарной безопасности; 

- разработку мероприятий по действиям администрации, рабочих и служащих
на случай возникновения пожара и организацию эвакуации людей. 

Комплекс организационно-технических мероприятий в соответствии с 
требованиями №69-ФЗ от 21.12.1994 г.( с изм. на 30 12.2021г) «О пожарной 
безопасности» и № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» реализуется собственником объекта в период его эксплуатации. 

На проектируемом  объекте технологические процессы, связанные с 
действиями, направленными на изменение свойств и (или) состояния 
обращающихся в процессе веществ и изделий и классифицируемые по пожарной 
опасности в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.3047-2012, «Система 
стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических 
процессов. Общие требования. Методы контроля», отсутствуют. 
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Классифицируемые по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности 
технологические среды на проектируемом объекте отсутствуют (ст. 16 № 123-ФЗ 
от 22.07.2008 г.). 

В связи с отсутствием возможности возникновения пожара на проектируемом 
объекте классификация пожаров и опасных факторов пожара не проводится. 

На проектируемой автодороге зданий и сооружений (автовокзалов, постов 
ДПС, весовых и др.), нет. 

В составе линейного объекта не предусматривается строительство зданий и 
сооружений, для которых требуется обеспечение противопожарных расстояний. В 
соответствии с требованиями МДС 31-13.2007 "Рекомендации по проектированию, 
обеспечивающие безопасность и комфортность производственных зданий", 
проезды для основных и специальных пожарных машин следует предусматривать в 
соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений", СП 19.13330.2019 («СНиП II-97-76*) 
«Сельскохозяйственные предприятия.  Планировочная организация земельного участка». 
При пожарах автотранспорта на проектируемых улицах, для проезда пожарных 
автомобилей используется непосредственно сама автодорога. 

Автодорога обеспечивает пропуск автотранспортных средств пожарных 
подразделений. Автодорога на территории строительства имеет покрытие, 
пригодное для проезда пожарных автомобилей в любое время года. Вода 
доставляется из ближайших источников.  Место  варки и разогрева мастик и 
битумов размещается на территории АБЗ,  на специально отведенных площадках, 
оборудованных обваловкой высотой 0,3 м, ящиками с сухим песком емкостью 
0,5 м3, лопатами, огнетушителями. 

При работе с горючими веществами и материалами  должны соблюдаться 
требования СП 9.13130.2009 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. 
Требования к эксплуатации», МДС 31-13.2007 «Рекомендации по проектированию, 
обеспечивающие безопасность и комфортность производственных зданий», СНиП 
21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ГОСТ 30244-94
«Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть», ГОСТ 30402-96
«Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость»

При эксплуатации битумоварочных котлов необходимо соблюдать требования 
правил противопожарного режима, утверждённые постановлением Правительства 
РФ от 28.07.2020 г. №1131. 

В соответствии с требованиями СП 9.13130.2009  «Техника пожарная. 
Огнетушители. Требования к эксплуатации»  и правил противопожарного режима 
помещения, в которых работают с горючими веществами и материалами, должны 
быть обеспечены первичными средствами пожаротушения, имеющими сертификат 
соответствия, из расчета два огнетушителя и кошма на 100 м2 помещения. Для 
тушения пожара в закрытых помещениях должны использоваться огнетушители 
порошковые (ОП5 или др.). На открытых площадках для тушения  возгорания 
электротехники – огнетушители углекислотные   (ОУ2 или др.). 

Котлы для растапливания битумов и смол так же находятся в расположении 
базы АБЗ. Каждый котел должен быть исправен и снабжен плотно закрывающейся 
крышкой из негорючих материалов. Заполнение котлов допускается не более чем 
на 3/4 их вместимости.  Загружаемый в котел наполнитель должен быть сухим. Во 
избежание выливания мастики в топку и ее загорания котел необходимо 
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устанавливать наклонно,  так,  чтобы его край, расположенный над топкой, был на 
5-6 см выше противоположного. Топочное отверстие котла должно быть
оборудовано откидным козырьком из негорючего материала. После окончания
работ топки котлов должны быть потушены и залиты водой. В процессе варки и
разогрева битумных составов не разрешается оставлять котлы без присмотра.
Внутри помещений подогревать битумные составы следует в бочках с
электроподогревом. Не разрешается применять для подогрева приборы с открытым
огнем. При приготовлении битумной мастики разогрев растворителей не
допускается. При смешивании разогретый битум следует вливать в растворитель
(бензин, скипидар и др.). Перемешивание разрешается только деревянной
мешалкой. Не разрешается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 м от места
смешивания битума с растворителями.

Для проектируемого объекта в соответствии с требованиями № 123-ФЗ от 
22.07.2008 и СП 241.1311500.2015 "Системы противопожарной защиты. Установки 
водяного пожаротушения высотных стеллажных складов автоматические. Нормы и 
правила проектирования" Требования пожарной безопасности» наружное 
противопожарное водоснабжение не требуется и не предусматривается.  

В составе проектируемого линейного объекта отсутствуют здания и 
сооружения, для которых требованиями № 123-ФЗ от 22.07.2008, СП2.13130.2020 
«Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов 
защиты» устанавливаются требования к объемно-планировочным и 
конструктивным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной 
пожарной опасности, пределу огнестойкости и классу пожарной опасности 
строительных конструкций. 

Других дополнительных мероприятий, обеспечивающих безопасность 
подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара, действующими 
нормативными документами по пожарной безопасности не требуется и проектной 
документацией не предусматривается. 

Проектируемый объект, с учетом требований глав 7 и 8 № 123-ФЗ от 22.07.2008 
и СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных 
установок по взрывопожарной и пожарной опасности», не категорируется по 
признакам взрывопожарной и пожарной опасности. 

В соответствии с требованиями СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. 
Нормы и правила проектирования» устройство систем автоматической пожарной 
сигнализации и пожаротушения для проектируемого объекта не требуется. 

В связи с отсутствием технических систем противопожарной защиты их 
описание не проводится. 

В соответствии с СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству 
молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» выполнение 
молниезащиты и заземления не требуется. 

На проектируемых участках улиц технологических узлов и систем нет. 
Описание технических решений по противопожарной защите не предусмотрено. 

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности  линейного объекта включают в себя: 

- организацию пожарной охраны;
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- паспортизацию веществ, материалов, изделий, технологических процессов,
зданий и сооружений объектов в части обеспечения пожарной безопасности; 

- организацию обучения  работающих правилам пожарной безопасности на
производстве; 

- разработку и реализацию норм и правил пожарной безопасности, инструкций
о порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении 
противопожарного режима и действиях людей при возникновении пожара; 

- изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению
пожарной безопасности; 

- разработку мероприятий по действиям администрации, рабочих и служащих
на случай возникновения пожара и организацию эвакуации людей. 

Комплекс организационно-технических мероприятий в соответствии с 
требованиями ФЗ №69 «О пожарной безопасности» и № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» реализуется собственником 
объекта в период его эксплуатации. 

В соответствии с действующими нормативными документами, создание 
пожарной охраны проектируемого объекта не требуется. 

В связи с отсутствием возможности возникновения пожара, расчет сил и 
средств, для его ликвидации не проводится. 

Пожары, связанные с дорожно-транспортными происшествиями, являются 
запроектными и в настоящем разделе не рассматриваются. 

В процессе выполнения строительно-монтажных работ обеспечивается: 
-приоритетное выполнение противопожарных  мероприятий,  предусмотренных

проектом; 
- соблюдение правил противопожарного режима при проведении строительных

и монтажных работ; 
- наличие и исправное содержание первичных средств пожаротушения;
- возможность безопасной эвакуации людей, а также защиты материальных

ценностей при пожаре в строящемся объекте. 
При производстве строительно-монтажных работ предусмотрено 

использование современных средств техники безопасности и соблюдение охраны 
труда. Работающим необходимо обеспечить санитарно-гигиенические условия, с 
целью предотвращения производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний. 

Обязательно работы должны осуществляться при строгом соблюдении мер 
противопожарной безопасности: 

- категорически запрещается применение открытого огня для разогрева
вяжущих; 

- пункты заправки должны быть стационарными в специально отведенных
местах; 

- заправка механизмов с ограниченной подвижностью (экскаваторы,
бульдозеры) производится автозаправщиками, применение ведер и другой 
открытой посуды запрещается; 

- слив масел на растительный почвенный покров запрещается, необходимо
использовать поддоны. 

Построечный транспорт будет располагаться на базе АБЗ. В соответствии с 
требованиями правил противопожарного режима весь построечный транспорт 
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обеспечен первичными средствами пожаротушения, имеющими сертификат 
соответствия (огнетушители углекислотные ОУ2 или др.). 

Перечень веществ, для тушения которых опасно применять огнетушащие 
вещества на основе воды, приведен в Правилах по охране труда в подразделениях 
ГПС (ПОТ РО-78-001-96), см. таблицу 9. Кроме этого, сведения об ограничениях 
применимости огнетушащих веществ можно получить в справочниках «Пожарная 
опасность веществ и материалов и средства их тушения», прикладных программах 
«HIFEX» и «Совместимость веществ и материалов», разработанных ВНИИПО. 

Пожарная безопасность проектируемого объекта обеспечивается выполнением 
требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности 
нормативных документов по пожарной безопасности. 

В соответствии с частью 3 ст. 6 ФЗ №123 от 22.07.2008 расчет пожарного риска 
не проводится. 

2.6 Предельные параметры разрешенного строительства 

Норма отвода земель, необходимая для определения границ полосы отвода 
автомобильной дороги IV технической категории с двухполосным движением 
согласно Постановлению Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. N 717 «О нормах 
отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного 
сервиса» равна 32 м 
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Раздел 3 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Графическая часть 
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км пк + X Y влево вправо тангенс тангенс
круговая 
кривая

биссектр
иса

домер пк пк + пк + пк +

НТ 0 0 0,000 462745,992 76479,530

231°18'02 ЮЗ: 109,25 63,69

ВУ1 0 1 9,251 462677,685 76394,266 6°12'41" 600,00 45,56 45,56 26,00 39,04 0,93 0,07 0 0 89,695 1 28,739 1 54,739

225°05'22 ЮЗ: 45° 5' 160,15 23,72

ВУ2 0 2 69,333 462564,618 76280,847 43°56'16" 150,00 90,87 90,87 60,00 55,03 12,82 6,72 1 2 38,460 2 93,489 3 53,489

269°01'38 ЮЗ: 89° 2' 304,29 115,25

ВУ3 1 5 66,906 462559,452 75976,602 48°37'03" 150,00 98,17 98,17 60,00 67,28 15,69 9,05 4 5 28,740 5 96,020 6 56,020

220°24'35 ЮЗ: 137,68 39,52

КТ 1 6 95,538 462454,616 75887,348

Точка

Положение
вершины угла

Координаты
Величина угла 

поворота
Радиус, м

Элементы кривой, м
Положение переходных кривых

Азимут Румб
Расстояние между 

вершинами, м
Длина 

прямой, м

начало конец начало конец

переходные
кривые

+

26,00 63,695

60,00 78,460

60,00 68,740
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Раздел 4 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Пояснительная записка  
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4.1 Краткая физико-географическая характеристика района работ 

Район изысканий расположен в Ширинском   районе Республики Хакасия на 
автомобильной дороге  Шира – Беренжак, км 48+824. 

4.1.1 Рельеф 

В орографическом отношении полоса  трассы расположена в бассейне 
р.Белый Июс и имеет горный, расчлененный рельеф.  

Перепад высот по трассе составляет 5 м. 
Рельеф участка  холмистый с абсолютными отметками от 396 до 445 м 
Наблюдается общий уклон на север. 
Гидрографическая сеть на участке хорошо развита и представлена р. Каратас.  
Исходя из краткой физико-географической характеристики  района работ 

категория сложности инженерно – геодезических изысканий  вторая. 
По  карте А общего сейсмического  районирования ОСР-2015 территории 

Российской Федерации сейсмичность района изысканий 6 баллов. 
Ситуация средней сложности, со слабо развитой сетью надземных и 

подземных коммуникаций, транспортное движение не интенсивное. 
Исходя из краткой физико-географической характеристики района работ 

категория сложности инженерно – геодезических изысканий  вторая. 

4.1.2 Растительность и почвы 

Согласно физико-географическому районированию, район проложения 
трассы относится к лесной  зоне.  

Окружающие земли заняты смешанным лесом, кустарником, луговым 
разнотравьем. В почвенном покрове преобладают темно-серые лесные, дерново-
подзолистые почвы, по механическому составу среднесуглинистые.  Почвы в 
районе изысканий  мощностью до 0,20 м. 

Отсутствие оврагов свидетельствует о пассивной эрозионной деятельности 
поверхностных вод. 

4.1.3 Климат 

Климат района резко-континентальный, с резко выраженным годовым и 
суточным ходом температур воздуха. 

Продолжительность полевого неблагоприятного периода 7 месяцев, с 10.10 по 
10.05. 

Дорожно-климатическая зона III. 
Тип местности по характеру и степени увлажнения, согласно Приложения В 

Таблицы В.1    СП 34.13330.2021, (СНиП 2.05.02-85* "Автомобильные дороги") –  
первый. 

Климатическая характеристика района изысканий приводится по данным 
метеорологической станции "Шира"  из таблиц СП 131.13330.2020 (СНиП 23-01-
99* "Строительная климатология"). 
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Средняя глубина промерзания грунтов в районе изысканий составляет 2,0 – 
2,90 м, в зависимости от грунта. 

4.1.4 Инженерно-геологическая и инженерно-гидрологическая 
характеристика 

Для общей характеристики инженерно – геологических условий территории 
была использована инженерно - геологическая карта Республики Хакасия 
масштаба 1:500000. 

Характеристика геолого-гидрогеологических условий дана по данным 
гидрогеологической съемки масштаба 1:200 000. Общие сведения об условиях 
района работ получены из «Инженерной геологии СССР», том 3 /Восточная 
Сибирь/; Ресурсы поверхностных вод СССР: Гидрологическая изученность. Т. 16. 
Ангаро-Енисейский район. Вып. 1. Енисей/под ред. Г. С. Карабаева. — Л.: 
Гидрометеоиздат, 1967; Гидрогеология ССР. Том XIII. Красноярский край и 
Тувинская АССР (Под редакцией И.К. Зайцев). М., Изд-во Недра, 1972.  

 Категория сложности инженерно-геологических условий, согласно 
приложению СП 11 105 97 (часть I) - II (средней сложности). 

В районе проектирования инженерно - геологические изыскания ранее не 
проводились. 

Гидрографическая сеть на участке трассы  развита и представлена р. Белый 
Июс с ее притоками. Река Белый Июс на участке проектирования течет двумя 
протоками. Мостовой переход проектируется на правобережной протоке Каратас. 
В гидрологическом отношении р. Белый Июс и р. Каратас изучены недостаточно. 
На реке до 2009 года действовал водопост  Росгидрометоцентра в пос. Малая Сыя. 

4.2 Обоснование границ зоны планируемого размещения линейного 
объекта и мероприятий, связанных с установлением такой зоны 

Размещение линейного объекта межмуниципального значения принято с 
учетом: 

 Схем территориального планирования МО Ширинский район; 
 Правил землепользования и застройки Беренжакского сельсовета 
Ширинского района Республики Хакасия, утвержденными  решением 
Совета депутатов от 15.10.2020г. №2/1; 
 Схемы территориального планирования Республики Хакасия, 
утвержденной постановлением правительства Республики Хакасия от 
14.11.2011 №763. 

В проекте установлена полоса отвода - земельный участок, на котором 
расположен  мостовой переход (далее - линейный объект). 

Линейный объект располагается на землях: 
 Лесного фонда кадастровый № 19:11:000000:598. Адрес: Российская 

Федерация, Республика Хакасия, Ширинский район, Туимское 
лесничество, Беренжакское участковое лесничество. 

 Муниципального образования Беренжакский сельсовет (19:00-3.28). 
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 Часть земельного участка с кадастровым № 19:11:000000:1826. Вид 
разрешенного использования -  размещение автомобильных дорог. Адрес: 
Российская Федерация, Республика Хакасия, Ширинский район, Шира - 
Беренжак, участок №3. 

 Часть земельного участка с кадастровым № 19:11:050409:1. Вид 
разрешенного использования - для строительства моста и подходов. Адрес: 
Республика Хакасия, Ширинский район, муниципальное образование 
Беренжакский сельсовет, в 1,7 км северо-восточнее поселка Беренжак на 
реке Каратас. 

После реконструкции образуется: 
 Вновь образуемый многоконтурный земельный участок, условный 

кадастровый номер ЗУ1, путем раздела лесного участка с кадастровым 
номером 19:11:000000:598 с сохранением его в измененных границах из 
земель лесного фонда, находящихся в собственности Российской Федерации, 
имеющий местоположение: Российская Федерация, Республика Хакасия, 
Ширинский район, Туимское лесничество, Беренжакское участковое 
лесничество S - 6867,16 м2 +/- 1450 м2. 

 Вновь образуемый многоконтурный земельный участок, условный номер 
ЗУ2 из земель, находящихся государственной собственности которая не 
разграничена. Местоположение: Российская Федерация, Республика 
Хакасия, Ширинский район, МО Беренжакский с/с (из земель кадастрового 
квартала с номером 19:11:050409) S - 13126,8 м2 +/- 40 м2. 

4.3 Обоснование мероприятий по переводу земель из одной категории в 
другую 

На основании проекта планировки территории линейного объекта, после 
проведения землеустроительных работ необходимо провести процедуру 
межевания, постановки на кадастровый учет. После завершения реконструкции 
объекта возможен перевод земель из категории  лесного фонда в категорию  земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения.  

Вновь образуемый многоконтурный земельный участок, условный 
кадастровый номер ЗУ1, путем раздела лесного участка с кадастровым номером 
19:11:000000:598 с сохранением его в измененных границах из земель лесного 
фонда, находящихся в собственности Российской Федерации, имеющий 
местоположение: Российская Федерация, Республика Хакасия, Ширинский район, 
Туимское лесничество, Беренжакское участковое лесничество S - 6867,16 м2 +/- 
1450 м2. 

Вновь образуемый многоконтурный земельный участок, условный номер ЗУ2 
из земель, находящихся государственной собственности которая не разграничена. 
Местоположение: Российская Федерация, Республика Хакасия, Ширинский район, 
МО Беренжакский с/с (из земель кадастрового квартала с номером 19:11:050409) S 
- 13126,8 м2 +/- 40 м2. 
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Перечень образуемых земельных участков с указанием площади образуемых земельных участков, возможных 
способов образования, а также вида разрешенного использования образуемых участков в соответствии с проектом 

планировки территории 

Местоположение 
Условный 
номер ЗУ 

Площадь, м2 

Вид 
разрешенного 
использования 

ЗУ 

Способ образования ЗУ Примечание 

Российская Федерация, 
Республика Хакасия, 
Ширинский  район, 
Туимское лесничество, 
Беренжакское 
участковое лесничество 

ЗУ1 6867,16 м2 +/- 1450 м2 
Размещение 

автомобильных 
дорог 

Вновь образуемый 
многоконтурный земельный 

участок путем раздела лесного 
участка с кадастровым номером 
19:11:000000:598 с сохранением 
его в измененных границах из 

земель лесного фонда, 
находящийся в собственности 

Российской Федерации 

Земельный участок после 
образования будет 

относиться к землям 
лесного фонда, 
находящимся в 
собственности 

Российской Федерации 

Российская Федерация, 
Республика Хакасия, 
Ширинский район, 
МО Беренжакский 
сельсовет 

ЗУ2 13126,8 м2 +/- 40 м2 

Размещение 
автомобильных 

дорог 

Вновь образуемый 
многоконтурный земельный 

участок  из земель МО 
Беренжакский сельсовет, 
собственность которых не 

разграничена 

Земельный участок после 
образования будет 

относиться к землям 
промышленности, 

энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 

телевидения, 
информатики, земли для 

обеспечения космической 
деятельности, земли 

обороны, безопасности и 
земли иного 

специального назначения 
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложени  А 
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Приложение Б 

При разработке проекта планировки территории линейного объекта были 
использованы программа и результаты инженерных изысканий, выполненных 
ООО «Автодорпроект «Трасса» на основании задания ГКУ РХ «Хакасавтодор», 
Выписки из Реестра членов саморегулируемой организации. 

ГИП    В.Я. Сальцева 
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Приложение В 
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